
Модель Объем 
камеры, 
л

Ширина 
загрузки 
камеры, 
мм

Высота 
загрузки 
камеры, 
мм

Глубина 
загрузки 
камеры, 
мм

Ширина 
общая, 
мм

Высота 
общая, 
мм

Глубина 
общая, 
мм

Вес системы 
без воды, 
кг

Средний расход воды, 
л/цикл (без водяного 
охлаждения и с ним)

Средний расход 
чистого пара, 
кг / цикл

Пиковый расход 
сжатого воздуха, 
м³/ч (с системой 
охлаждения)

Потребление 
энергии, кВт при 
50 Гц (без учета 
парогенератора)

666 275 600 600 600 1320 1960 1010 1190 115/260 25 20 2,2

669 401 600 600 900 1320 1960 1310 1390 120/310 35 20 2,2

6612 528 600 600 1200 1320 1960 1610 1565 125/360 45 30 2,2

6615 655 600 600 1500 1320 1960 1910 1730 135/410 55 40 2,2

699 582 600 900 900 2220 1950 1442 1549 130/380 50 35 2,2

6912 767 600 900 1200 2220 1950 1742 1738 190/420 58 42 2,2

6915 951 600 900 1500 2220 1950 2042 1908 240/430 60 48 2,2

9912 1122 900 900 1200 2850 1950 1450 1958 290/440 62 55 2,2

9915 1391 900 900 1500 2850 1950 1750 2192 380/580 65 70 2,9

61212 1009 600 1200 1200 2220 2250 1742 2105 250/420 60 54 2,2

61215 1252 600 1200 1500 2220 2250 2042 2320 350/450 64 68 2,2

61218 1494 600 1200 1800 2220 2250 2342 2526 390/610 66 75 2,9

61515 1552 600 1500 1500 2260 2400 2042 2831 400/630 67 75 2,9

61518 1854 600 1500 1800 2260 2400 2342 2997 480/740 74 87 2,9

61521 2155 600 1500 2100 2260 2400 2642 3228 550/800 79 97 4,7

91212 1477 900 1200 1200 2830 2250 1750 2600 390/610 66 75 2,9

91215 1831 900 1200 1500 2830 2250 2050 2855 480/740 74 87 2,9

91218 2186 900 1200 1800 2830 2250 2350 3156 550/800 79 97 4,7

91515 2272 900 1500 1500 2850 2400 2050 3512 560/850 80 100 4,7

91518 2712 900 1500 1800 2850 2400 2350 3705 560/870 95 115 4,7

91521 3152 900 1500 2100 2850 2400 2650 3889 560/910 110 135 4,7

91818 3238 900 1800 1800 2870 2700 2350 4296 560/920 115 140 4,7

91821 3763 900 1800 2100 2870 2700 2650 4508 565/940 125 155 4,7

91824 4289 900 1800 2400 2870 2700 2950 5096 600/1180 145 175 6,2

92121 4374 900 2100 2100 2890 3000 2660 5277 610/1320 150 180 6,2
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92124 4985 900 2100 2400 2890 3000 2960 5778 650/1400 160 190 6,2

121212 1944 1200 1200 1200 3450 2250 1804 3246 490/750 75 89 2,9

121215 2411 1200 1200 1500 3450 2250 2104 3612 560/860 82 105 4,7

121218 2878 1200 1200 1800 3450 2250 2404 3886 560/900 107 132 4,7

121515 2991 1200 1500 1500 3470 2400 2104 4296 590/930 120 150 4,7

121518 3570 1200 1500 1800 3470 2400 2404 4527 600/940 125 155 4,7

121521 4150 1200 1500 2100 3470 2400 2704 4799 610/1280 145 175 6,2

121818 4262 1200 1800 1800 3470 2700 2404 5362 610/1280 145 175 6,2

121821 4954 1200 1800 2100 3470 2700 2704 5618 620/1300 150 180 6,2

121824 5646 1200 1800 2400 3470 2700 3004 6300 690/1450 160 205 6,2

122121 5758 1200 2100 2100 3490 3000 2704 6363 700/1500 170 210 6,2

122124 6562 1200 2100 2400 3490 3000 3004 6927 800/1750 185 225 6,2

151515 4092 1500 1500 1500 4080 2400 2308 5270 610/1280 145 175 6,2

151518 4428 1500 1500 1800 4080 2400 2608 5583 615/1300 150 180 6,2

151521 5147 1500 1500 2100 4080 2400 2908 5824 620/1300 155 185 6,2

151524 5866 1500 1500 2400 4080 2400 3208 6397 700/1500 172 213 6,2

151818 5286 1500 1800 1800 4092 2700 2608 6254 620/1350 158 188 6,2

151821 6145 1500 1800 2100 4092 2700 2908 6531 750/1620 180 218 6,2

151824 7003 1500 1800 2400 4092 2700 3208 7190 850/1800 210 245 6,2

152121 7142 1500 2100 2100 4100 3000 2908 7494 860/1850 215 250 6,2

152124 8140 1500 2100 2400 4100 3000 3208 8243 1500/2600 225 285 11,7

181818 6311 1800 1800 1800 4690 2700 2616 7210 860/1850 210 245 6,2

181821 6311 1800 1800 2100 4690 2700 2916 7549 870/1850 215 250 6,2

181824 8360 1800 1800 2400 4690 2700 3216 8280 1600/2700 235 295 11,7

182121 8526 1800 2100 2100 4700 3000 2916 8442 1650/2800 243 304 11,7

182124 9717 1800 2100 2400 4700 3000 3216 9802 1700/2900 252 315 11,7


